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Statische Berechnung

structural report

Objekt : PA - Tower
H<4,90m

Auftraggeber / HOF-Alutec GmbH & Co. KG

Hersteller: Brookstr. 8
49497 Mettingen
Germany
Aufsteller : Dipl.- Ing. T. Brandt
Brookstr. 8

D - 49497 Mettingen
Tel. +49 (0)5452/ 935082 Fax. - /935083

Germany

Aufgestellt: Mettingen im Januar 2023
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H=0,73 KN
V=0,77 + 2,50 = 3,27 KN

3,27x0,4/0,73=1,79>1,2

Kein zusétzlicher Ballast erforderlich / no ballast necessary!

7.3.3 PA =200 kq

- Kippsicherheit / fixing - stabilization:

aus EDV — LK13 (+x) — keine abhebenden Auflagerkrafte/ from EDP no remove forces
- kein zusatzlicher Ballast erforderlich / no ballast necessary !

aus EDV — LK16 (-x) — keine abhebenden Auflagerkrafte/ from EDP no remove forces
- kein zusatzlicher Ballast erforderlich / no ballast necessary !

aus EDV — LK19 (+y)

Mi = 1,46 x 0,50 + 0,40 x 0,98 = 1,122 KNm

Mz = — 0,59 x 1,00 = 0,59 KNm

Mi/M2=0,882/1,14 = 0,774 < 1,2

erf. Ballast — (0,882 + Ballast x 0,5)/ 1,14 = 1,2 — 0,97 KN =150 kg

- Gleitsicherheit / skid-proof :

H = 0,66 KN
V=0,77 + 2,00 = 2,77 KN

2,77x0,4/0,66=1,68>1,2

Kein zusétzlicher Ballast erforderlich / no ballast necessary!

8. Schlussbemerkungq / final comment

Die Konstruktion ist anhand der giltigen Normen und Bestimmungen untersucht worden. Bei

Einhaltung der hier angegebenen Belastungen ist sie ausreichend tragfahig dimensioniert.

| This construction is proofed according to the actual german standards and regulations. By keeping the
load cases of this calculation the rigg is stable enough.

- Maximale Belastung aus PA = 300 kg bei einer PA-Flache von 1,50 m?
| max. load capazity from PA = 300 kg with a PA-area from 1,50 m?
- Bei Windstarken iiber 15,0 m/sec muss die PA herabgelassen werden!
| over windforce 15,0 m#%sec the PA must remove!
- Die Angaben und Auflagen dieser Berechnung sind zu beachten!
| the datas and directions of this calculatin must be take notice
- Es wird empfohlen bei Einsatz mit Hallen- bzw. Betriebswind immer ein Mindestballast von
ca. 60kg aufzubringen!
| if it is planed to built up the PA-tower in areas with windforces it is recommendable to use 60 kg
ballast!
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