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Statische Berechnung   

             
 

Objekt : Hängepunkt „Gizmo“ 
HOFKon 290-4 500 kg 
HOF Alutec Systemmodul 
 
 

Auftraggeber : HOF – Alutec GmbH 
Brookstraße 8 
49497 Mettingen  
Germany 
 

Aufsteller : Dipl.- Ing. T. Brandt 
Brookstr. 8 
D - 49497 Mettingen 
Tel. +49 (0)5452/ 935082  Fax. 
- / 935083 
Germany 
 

 
 

 Aufgestellt:  Dezember 2014 
 

 

    
Der Nachweis umfasst 11 Seiten Auftrags-Nr. 14298 N2 

 1 Zertifikat (TÜV) Bearbeiter Dü 

   Zeichnungen 1 
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1. Vorbemerkungen 
 
Gegenstand der vorliegenden statischen Berechnung ist ein Hängepunkt „Gizmo“ des Typs HOFKon 290-
4 500 mit einer max. Beanspruchbarkeit von 500 kg als vertikaler Einhängelast. Der Gizmo ist 
Systemgerecht mit zwei Schellen an den Gurtenrohren der HOFKon 290-4 angeschellt. Die beiden 
Hängepunkte werden mit dem Rechteckhohlprofil zu einem gemeinsamen Hängepunkt zusammengeführt. 
 
Angaben zu den Abmessungen und Belastungen sind den anhängenden Zeichnungen zu entnehmen. 
Eine Übersicht im Folgenden. 
 
Konstruktion: 
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2. Berechnungsgrundlagen 
 
DIN – Normen: 
 DIN EN 1991   Einwirkungen auf Tragwerke 
 DIN EN 1993   Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten 
 DIN EN 1999   Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken 
 DIN EN ISO 10642:2012 Senkschrauben mit Innensechskant 
 DIN 582   Ringmuttern 
 DIN 933   Sechskantschrauben 
 DIN 125   Unterlegscheiben 
 

3. Baustoffe 
 
Stahholprofil :   S 235 
Verbindungsmittel:  8.8 
Ringmutter    StahlST C15 E 
 
 

4. Konstruktion 
 

4.1. Belastung 
 

  
  

LF1: Einhängelast 
 

Bezeichnung 
 

Last [kN] Anzahl 

Einhängelast (Verkehr) 5.0 1 
 
 
Eigengewicht wird vernachlässigt 
 
 

Lastfallkombinationen: 
 
LK 1: 1,50 x LF1  
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5. Nachweise 
 

5.1. Nachweis der Pos. 1 „ Rechteck Hohlprofil“ 
 

System 
 

 
 

Querschnitt, Nutzungsklasse und Einwirkungsdauer: 
 

                 
       
                
 

Beanspruchung: 
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Querschnittswerte und Beanspruchbarkeiten: 
 

 

Biegebeanspruchbarkeit 

 

       
  
 
          

 

      
 

   
 

        

                                     
 

  
                    

        
 

       
   

  
            

 

   
              

 
Querkraftbeanspruchbarkeit 
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Nachweise: 

       
            

          
 

    

              

        
     

         
 

    

            

Nachweis erfüllt 

 

 

5.1.1. Position 1a Lastverteilung Rechteck Hohlprofil 
 

Durch die Unterlegscheiben wird eine Verteilung in die Stege gewährleistet 

 

Nachweis erfüllt 

BBR 59-3 P14
Hervorheben
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5.2. Nachweis der Position 2 Verbindung „Coupler“ 
 

 

5.2.1. Durchstanznachweis 
 

Aufgrund der Unterlegscheiben auf der Einen und der Breite des Couplers  auf der anderen Seite 

nicht möglich. 

 

5.2.2. Grenzbeanspruchung 

 
           

 

Nach Zertifikat vom 21.05.2012 TÜV Rheinland. Typ CJS5003 

 
 

Beanspruchung: 
              

 

 

Nachweis erfüllt 

 

 

5.3. Nachweis der Position 3 „Verbindung Ringmutter mit Schraube“ 
 

Herstellerangaben im Folgenden 

BBR 59-3 P14
Hervorheben

BBR 59-3 P14
Hervorheben
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5.3.1. Durchstanznachweis 
 

Durch breiten Kopf und Ringmutter ist ein Durchstanzen nicht möglich. 

 

5.3.2. Grenzzugkräfte 
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6. Zusammenstellung der Ergebnisse 
 

Postion 1 

 

Moment                  

Querkraft                 

Position 2 

 

TÜV Zertifikat                  

Position 3 

 

Zulassung des Herstellers 

Ringmutter 

Grenzzugrakft                 

 

7. Schlussbemerkung 
 
Die Konstruktion ist anhand der gültigen Normen und Bestimmungen untersucht worden. Bei Einhaltung 
einer lotrechten Verkehrslast von maximal 10 kN (1000 kg) ist die Konstruktion ausreichend tragfähig 
dimensioniert.

WLL: 1000 kg

DGUV 17-18 mit der Verdopplung des Betriebskoeffizienten  also 500 kg

 

BBR 59-3 P14
Stempel




