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TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Art.-Nr.:	224 347

Physisch
Physical

Länge x Breite x Höhe
Length x Width x Height

336 x 136 x 206 mm

Gewicht
Weight

3,62 kg

Optiken
Optics

Lichquelle
Light source

324 x SMD 5050

Abstrahlwinkel
Beam angle

120 °

Steuerung und Programmierung
Control and programming

Steuerung
Control

DMX512-A

DMX Kanäle
DMX channels

2 / 3 / 4 / 5 / 6 

Einstellungen
Setting and addressing

Bedienfeld mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Grafikdisplay
Control panel with backlit LCD graphic display

Protokoll
Protocol

RDM, USITT DMX512-A

Konstruktion
Construction

Farbe
Color

schwarz
black

Gehäuse
Housing

Metall
metal

Schutzklasse
Protection rating

IP 20

Installation
Installation

Ausrichtung
Orientation

jede
any

Mindestabstand zu brennbaren Materialien
Minimum distance to combustible materials

100 mm von der Vorrichtung entfernt
100 mm from fixture

Mindestabstand zu beleuchteten Flächen
Minimum distance to illuminated surfaces

200 mm von der Vorrichtung entfernt
200 mm from fixture
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
We reserve the right to alter products, codes and technical information without prior notice.

Anschlüsse
Connections

AC-Stromaufnahme
AC power input

PowerCON TR-1 Eingangsbuchse
PowerCON TR-1 input socket

AC-Durchsatz
AC power throughout

PowerCON TR-1 Ausgangsbuchse
PowerCON TR-1 output socket

DMX Datenein-/ausgang
DMX data in/out

5-polige XLR-Verriegelung
5 pin locking XLR

Elektrisch
Electrical

Wechselstrom
AC power

100-240 V nominal, 50/60 Hz

Maximale Gesamtleistungsaufnahme
Maximum total power consumption

240 W

Netzteil
Power supply unit

elektronischer Schaltmodus mit automatischer Bereichswahl
Auto-ranging electronics switch mode

Kühlung
Cooling

aktiv
active


